
Руководство пользователя Сервиса  

«Калькулятор стоимости технологического присоединения» 

  Расчет стоимости технологического присоединения осуществляется для 

выбранного субъекта Российской Федерации. 
 

 
 

Доступны следующие методики расчета: 

a) Предварительный расчет - для ознакомления с примерной стоимостью 

технологического присоединения 

b) Контрольный расчет - позволяет рассчитать стоимость технологического 

присоединения в соответствии с техническими условиями 

 

Расчеты осуществляются: 

- По стандартизированным тарифным ставкам; 

- По ставкам за единицу максимальной мощности. 

 

Формирование расчета начинается с ввода значения присоединяемой мощности. 

Указания значения ранее присоединяемой мощности, а также категории надежности 

потребителя. 



 
 

 В случае подключения мощностью до 15 кВт выполняется требование 

законодательства о величине стоимости технологического присоединения.  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  В случае заявки на технологическое присоединение мощностью менее 150 кВт 

расчет производится по минимальным ставкам без мероприятий «последней мили». 
 

 
 



 

 

 
  

 Расчеты выполняются в соответствии с тарифным решением органа исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов соответствующего субъекта 

федерации. 

 Для ознакомления с тарифным решением нужно пройти по ссылке и скачать его. 

 

 



 После принятия органом исполнительной власти субъекта федерации нового 

тарифного решения (или внесения изменений в действующее тарифное решение), тарифы 

для расчетов актуализируются без участия специалистов сетевой организации. 

  

 В случае присоединения потребителя с мощностью более 150 кВт для расчета 

стоимости технологического присоединения можно выбирать мероприятия «последней 

мили» изложенные в тарифном решении. 

 

 
 

Если для выполнения мероприятий последней мили необходимо строительство кабельной 

либо воздушной ЛЭП, необходимо выбрать вид объекта в выпадающем списке. 



 

 

После выбора вида строительства необходимо внести данные о длине ЛЭП. 



 

В результате будет сформирована стоимость строительства участка линии заданной 

длины и на эту сумму увеличивается стоимость технологического присоединения. 

Если кроме строительства линии необходимо выполнить другие мероприятия, например, 

строительство подстанции, следует выбрать вид работ и в выпадающем меню параметры 

ТП. 



 

После выбора необходимого вида ТП, стоимость технологического присоединения будет 

увеличена на сумму затрат по строительству ТП данного вида. 



 

 

Таким образом, после учета всех необходимых мероприятий будет сформирована общая 

стоимость технологического присоединения. 

 


